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Elso lepesek 



A kesziilek reszei 



A kesziilek 




1 Automatikus lapadagolo (ADF) 

2 Uveglap 

3 Pole 

4 1. talca 

5 4. talca 

6 3. talca 

7 2. talca 

8 Elulso ajto 

9 Tonercserelo ajto 

10 Erintokepernyo 

11 Kezelopanel 

12 5. talca (opcionalis nagy kapacitasu talca) 

13 Befejezoegyseg (opcionalis kimeneti eszkoz) 
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1 ) Erintokepernyo 


9) Idozi'tett be-/kikapcsolas 


2) Ellenorzes 


10) Stop 


3) Modvalaszto gomb 


11) Inditas 


4) Sugo 


12) Tories 


5) Szambillentyuzet 


13) Szamlalo 


6) Megszakitas 


14) Alaphelyzetbe alh'tas 


7) Probamasolat 


15) Feladat memoriaigeny 


8) Idozito 





A kezelopult segitsegevel a kovetkezo funkciok kezelhetok: 

• f Ellenorzes (2): ezzel a gombbal az aktualis feladat minden megadott beallitasat osszegzo 
kepernyo jelenitheto meg. 

• W Modvalaszto gomb (3): ezzel a gombbal a keszulek mukodesmodja (fenymasolo, lapolvaso/fax, 
nyomtato) allithato at. 

• ? Sugo (4): ezzel a gombbal az eppen kivalasztott funkciohoz segitseget nyujto kepernyo jelenitheto 
meg, illetve megnyithato a Billentyus uzemeltetesi mod kepernyo. Nem mindegyik funkciohoz tartozik 
sugokepernyo. 

• Szambillentyuzet (5): a szamertekek megadasat teszi lehetove. 

• • — * Megszakitas (6): lealh'tja a folyamatban levo masolast, hogy az uvegrol lehessen masolni. 

• Probamasolat (7): egy peldanyban kinyomtatja a dokumentumot, igy meggyozodhet a beallitasok 
helyessegerol. 

• Idozito (8): vilagit, ha a Heti idozito funkcio be van kapcsolva. Ezzel a funkcioval a keszulek megadott 
(legfeljebb egy hetes) idotartamokra kikapcsolja magat energiatakarekossag celjabol. 

• • © Idozi'tett be-/kikapcsolas (9): ezzel a gombbal a keszulek tetlensegenek idejere aktivalhato az 
energiatakarekos uzemmod. Ha aktiv a heti idozito uzemmod, az idozitot megszakito modot aktivalja. 

• Stop (10): lealh'tja a masolast es torli a tarolt memoriat. 

• Inditas (11): aktivalja a masolasi vagy a lapolvasasi funkciot. 

• Tories (12): a peldanyszam nullazasara ad modot. 

• Szamlalo (13): megjeleniti a szamlalokepernyot, illetve megnyithatok vele a specialis funkciok 
beallitasara hasznalhato programozasi modok. 

• v Alaphelyzetbe alh'tas (14): visszaallitja a keszuleken az automatikus uzemmod beallitasait vagy 
a Billentyus uzemeltetesi beallitasokat. 

• <!» Feladat memoriaigeny ( 1 5): a feladat tarolasara/beolvasasara szolgalo funkciok kepernyoit 
jeleniti meg. 
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Az erintokepernyo 



VIGYAZAT! Ne helyezzen siilyos targyat az erintokepernyore, illetve ne nyomja erosen, mert az kart tehet a kepernyoben. 

Az erintokepernyo egy olyan LCD-kijelzo, amelyen interaktiv modon, nyomogombokkal adhatok meg a 
feladatok beallitasai. Erintesre a kijelolt elemek maskeppen, kiemelve jelennek meg. Az erintokepernyo 
csak a keszulek teljes bemelegedese utan valik hasznalhatova. 

A nyitokepernyorol a befejezo, duplex, kontraszt, meretezes, papir es a specialis 
lehetoseg erheto el. 

A befejezo menuben valassza az opciok lehetoseget. Ezt kovetoen kivalaszthatja a kimeneti 

TALCA, KOTES, TUZES, KIMENET es MEREVLEMEZES TAROLAS bealll'tast. A TUZES es a 

rendezes kivalasztasara is mod nyilik. A tuzes beallitassal ki- es bekapcsolhato a tuzesi funkcio. 
A rendezes beallitassal ki- es bekapcsolhato a Rendezes funkcio. 

A duplex menuben megadhatok az egy- es ketoldalas eredeti peldanyok es nyomatok beallitasai. 

A kontraszt menuben a TORLES es az auto lehetoseg koziil valaszthat. Ezekkel a masolatok 
kontrasztjat allithatja vilagosabbra vagy sotetebbre . 

A meretezes menuben az auto, a zoom es a taroltak lehetoseg valaszthato. Ezeka 
dokumentumok lekicsinyitesere es felnagyitasara adnak modot. A TAROLTAK lehetoseggel elore 
megadott arany valaszthato, a zoom segitsegevel kezzel modosithato a nagyitas. Az auto lehetoseg 
visszaallitja az 1 :1 meretaranyt. 

A PAP f R menuben megadhato, hogy melyik talcabol tortenjen a masolas. Megjelenik a papir merete. 
Ikonok jelzik, hogy melyik talcaban mennyi papir maradt. 

A specialis menuben az eredetik, a kimenet, forgatas ki es a TAROLAS lehetoseg 
valaszthato. Az eredetik segitsegevel lehet beallitani a keszuleken, hogy milyen tipusu eredeti 
masolasa folyik (peldaul vegyes meretue vagy fiiles papire). A kimenet segitsegevel a masolat beallitasai 
adhatok meg, peldaul a fedolap beszurasa, foliak kozotti sziinet, a kepismetles, valamint a 
belyeg/felulnyomas hozzaadasa. Ha a FORGATAS ki beallitas ki van valasztva (kiemelve lathato), 
kikapcsolodik az az automatikus uzemmod, amely 90 fokkal elforgatja a kepet, ha az ugy adatvesztes 
nelkiil jobban raillik a masolatra. Ha ki van valasztva a forgatas ki beallitas, akkor peldaul a fekvo 
tajolasu kepet nem forgatja el a keszulek, mielott kinyomtatna egy alio tajolasu papirlapra. Ha a kep 
elforgatasaval fekvo tajolasu dokumentumot szeretne alio tajolasu lapra (vagy alio tajolasut fekvore) 
nyomtatni, aktivnak kell lennie az automatikus modnak (a FORGATAS KI nines kijelolve). A TAROLAS 
segitsegevel a beolvasott dokumentumokat kesobbi kinyomtatas vegett mentheti a keszulekben. 



4 1 Elso lepesek 



HUWW 



A kesziilek be- es kikapcsolasa 

Akeszulek bekapcsolasahoz eloszoraz elsodleges tapkapcsolot (2), majd a masodlagos tapkapcsolot (1) 
kell megnyomni. 



VIGYAZAT! A kesziilek kikapcsolasakor eloszor mindig a masodlagos tapkapcsolot (1 ), majd az elsodleges tapkapcsolot (2) 
nyomja meg. 




1 Masodlagos tapkapcsolo 

2 Elsodleges tapkapcsolo 

A sugo mod 

A legtobb funkciohoz sugo is tartozik. A sugo a kezelopanel ? Sugo gombjaval jelenitheto meg. 

A ? Sugo lehetoseg segitsegevel az aktualis kepernyomoddal kapcsolatos informaciok, illetve a 
feladatok letrehozasaval kapcsolatos tudnivalok jelenithetok meg. 

Ha a ? Sugo lehetoseg ki van valasztva, a kepernyon megjelenik a keszulek osszes funkciojanak listaja. 
Egy funkcio megerintesekor, a kepernyon az annak megfelelo sugoinformaciok jelennek meg. A sugo a 
kovetkezo eljarassal hasznalhato: 

1 Nyomja meg a ? Sugo gombot. 

2 Erintse meg a TUZOKELLEK, LYUKASZTAS, adf, tonerkellek, papirkellek, sugo menu 
vagy a segitsegkeres feliratot. Ennek hatasara megjelenik az adott funkcio leirasa. Valassza ki a 
kivant temakort. 

3 Ha a sugo mukodeserol szeretne tajekozodni, erintse meg a kepernyo kozepen lathato SUGO menu 
feliratot. 

4 Ha megerinti a kilepes feliratot, visszajut arra a kepernyore, amely akkor volt lathato, amikor 
megnyomta a ? Sugo gombot. 
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Masolas 



Az iiveglaprol 



Akkor hasznalja az uveglapot, ha olyan eredetit olvas be, amelyet nem lehet az automatikus lapadagoloval 
betolteni. Ilyen peldaul ha nem megfelelo a meret, vagy ha az eredeti peldany kotve vagy tuzve van, 
elszakadt vagy rossz allapotu. 

Az uveglaprol beolvashato anyagokra a kovetkezo meretkorlatok vonatkoznak: 

• 280 x 432 mm (11 x 17 hiivelyk) meretu papirlap vagy konyv 

• 6,8 kg (15 lb) tomegu konyv 

• 30m m-es ( 1 , 2 h u ve lykes) vastagsag 

Az uveglap hasznalata 

1 Helyezze ra a dokumentumot szinevel lefele az uveglapra, annak bal hatso sarkaba. 



2 Csukja le a dokumentumfedelet. Ezzel megakadalyozhatja, hogy a dokumentum elcsusszon 
az uveglapon. 





3 Valassza ki a kivant bealh'tasokat, majd nyomja meg az Inditas gombot. 
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Az automatikus lapadagoloval 



Az automatikus lapadagolo (ADF) automatikusan kepes betolteni atalcaba szinevel felfele behelyezett 
legfeljebb 1 00 papi'rlapot. Az automatikus lapadagoloval csak olyan eredeti dokumentumok olvashatok be, 
amelyek nincsenek tuzve, osszehajtva, illetve amelyek nincsenek osszegyurve vagy meghajolva. Tovabbi 
informacio a kulonbozo papirmeretekrol: Papirmeretek . A kovetkezo meretek hasznalhatok a 
lapadagoloban: 



• 


A3 


• B4 


• 5,5x8,5R+ 


• 


A4 


• B5 


• Letter 


• 


A4R 


• B5R 


• LetterR 


• 


A5 


• B6R 


• Legal 


• 


A5R 


• 5,5x8,5 


• Tabloid/Ledger 



Ne hasznalja az automatikus dokumentumadagolot, ha a dokumentum: 

• gyurott, hajlott vagy ossze van hajtva 

• ragasztva van vagy ki van belole vagva valami 

• konyv 

• fenyes papir, irasvetito-folia, elonyomott urlap vagy cellofan 

• felbe van hajtva, ki van lyukasztva vagy tuzve van 

• nagyon vekony vagy nagyon vastag (vekony papirnak a 49-57 g/m 2 (13-15 lb bond) kozotti, vastag 
papirnak a 90-200 g/m 2 (25-110 lb bond) minosul). 

Az automatikus lapadagolo hasznalata 

A keszulek az automatikus lapadagolo papirvezetoinek beallitasa szerint allapitja meg a papirmeretet. 

1 Tegye bele az eredeti dokumentumot szinevel felfele az automatikus lapadagolo talcajaba. Ugyeljen 
ra, hogy teljesen le legyen zarva a lapadagolo. 

2 Allitsa hozza a lapadagoloban levo dokumentum meretehez a papirvezetoket. 




3 Adja meg a szambillentyuzettel, hogy hany peldanyt szeretne nyomtatni. 



4 Nyomja meg az Inditas gombot. 
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Vegyes eredetik beolvasasa a lapadagoloval 

Ha az eredeti dokumentum tobbfele meretu papirlapbol all, a ketfele automatikus mod valamelyikevel 
olvashato be az automatikus lapadagolobol. A papir menupont alatti Auto mod hasznalata eseten a 
masolatok az eredetinek megfelelo modon, vegyes meretu papirra kerulnek. A meretezes menupont 
alatti Auto mod hasznalata eseten a masolatok egysegesen a kivalasztott meretu papirra kerulnek. 
A keszulek automatikusan megallapitja a megfelelo nagyitasi aranyt. 

1 Tegye be az eredeti dokumentumot szinevel felfele (es a megfelelo sorrendben) az automatikus 
lapadagoloba, es igazitsa a talca bal hatso reszehez. Ha A4 meretunel nagyobb papirt tolt be 
(210 x 297 mm (8,3 x 11,7 huvelyk)), akkor azt a rovidebbik oldalaval elore kell behelyezni. 

2 Allitsa hozza a papirvezetoket az eredeti peldany legnagyobb lapjahoz. 

3 Nyomja meg az Inditas gombot. 

A papirmeret kivalasztasa 
Tajolas 

A MERETEZES es a PAPIR menu Auto modjat hasznalhatja olyan eredeti dokumentum lemasolasara, 
amely nem az eredetivel megegyezo modon van betoltve a masoloba. Ha peldaul az eredeti dokumentum 
hosszaban van beteve a lapadagoloba, es a keszulekben ugyanilyen meretu papir van csak, de szelteben, 
a keszulek automatikusan elforgatja a kepet, hogy az helyesen keruljon ra a papirra. 

A MERETEZES menu Auto modja elforgatja a kepet, majd a kivalasztott papirnak megfelelo mereture 
kicsinyiti vagy nagyitja a kepet. 

A PAPIR menu Auto modja csak elforgatja a kepet, es az eredetivel megegyezo meretu papirt 
valaszt hozza. 

az automatikus elforgatas kikapcsolasa 

Az automatikus elforgatas alapertelmezett erteke on (a FORGATAS ki latszik kiemelten). Az automatikus 
elforgatas az erintokepernyo FORGATAS ki feliratanak megnyomasaval kapcsolhato ki. 

Kicsinyrtes es nagyi'tas 

A Zoom mod segitsegevel egyszazalekos lepesekben kicsinyitheto illetve nagyithato a masolat merete. 

1 Nyomja meg az erintokepernyo ZOOM feliratat. 

2 Az elougro menu nyilai vagy szamai segitsegevel allitsa be a kivant meretaranyt. 

3 Valassza az OK parancsot. 

4 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoloba, vagy tegye ra az uveglapra. 

5 Nyomja meg az Inditas gombot. 

Fiiggoleges/vi'zszintes nagyi'tas (torles) 

A fuggoleges/vizszintes nagyitasi mod segitsegevel a dokumentum vizszintes es fuggoleges kiterjedese 
menten nagyithato, illetve kicsinyitheto. 

1 Nyomja meg az erintokepernyo ZOOM feliratat. 

2 A Fugg . felirat megnyomasa utan valassza ki a fuggoleges aranyt, vagy avizsz. felirat 
megnyomasa utan a vizszintes aranyt. 

3 Az elougro menu nyilai vagy szamai segitsegevel allitsa be a kivant meretaranyt. 

4 Valassza az OK parancsot. 

5 Valassza ki a masolat kivant meretet. 

6 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba, vagy tegye ra 
az uveglapra. 

7 Nyomja meg az Inditas gombot. 
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Ketoldalas (duplex) masolas 

Akkor hasznalja a duplex funkciot, ha tobblapos, a papi'r egyik vagy mindket oldalara nyomott eredeti 
dokumentumot a papi'r mindket oldalara szeretne nyomtatni. 

Duplex masolas 

1 Ha az eredeti dokumentum csak a papir egyik oldalara van nyomtatva, de a papi'r mindket oldalara 
szeretne masolni, nyomja meg az 1 ► 2. szamokat. 

Ha az eredeti dokumentum a papir ket oldalara van nyomtatva, es a papir mindket oldalara szeretne 
masolni, nyomja meg az 2 ► 2. szamokat. 

2 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba, vagy tegye ra az 
uveglapra. 

3 Nyomja meg az Inditas gombot. 

Az opcionalis befejezoegyseg funkcioinak hasznalata 
Tuzes 

Atuzesi funkcio segitsegevel tuzott masolatokat lehet kesziteni. Valaszthat, hogy a dokumentum egyik 
sarkat tuzi ossze, vagy a szele menten ket helyen. Reszletes tajekoztatas a papirmeretekrol: A_ 

befejezoegysegben hasznalhato papirmeretek . 

1 Nyomja meg az OPCIOK feliratot. 

2 A TtJZES menuben valassza ki a tuzes helyet es (ha szukseges) a kotes modjat. 

3 Valassza az OK parancsot. 

4 Nyomja meg az EREDETIK feliratot. 

5 Valassza ki az eredetinek megfelelo tajolast, majd nyomja meg az OK feliratot. 

6 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

7 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

8 Nyomja meg az Inditas gombot. 

Lyukasztas 

Reszletes tajekoztatas a papirmeretekrol: A befejezoegysegben hasznalhato papirmeretek . 

Megjegyzes Specialis papirt (cimket, fules lapokat, foliakat) ne lyukasszon ki. 

1 Nyomja meg az OPCIOK feliratot. 

2 Nyomja meg a LYUKAS ZTAS feliratot. 

3 Valassza ki a lyukasztas helyet. 

4 Valassza az OK parancsot. 

5 Nyomja meg az EREDETIK feliratot. 

6 Valassza ki az eredetinek megfelelo tajolast, majd nyomja meg az OK feliratot. 

7 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

8 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

9 Nyomja meg az Inditas gombot. 
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Hajtas kozepen 

Legfeljebb harom lap ketret hajthato, amennyiben nem hasznalja a tuzesi funkciot. Reszletes tajekoztatas 
a papirmeretekrol: A befeiezoeavseaben hasznalhato papirmeretek . 

1 Csukja le jol a dokumentumfedelet, majd a Visszaallitas gombbal torolje a korabbi beallitasokat. 

2 Nyomja meg az OPCIOK feliratot. 

3 Nyomja meg a HAJTAS feliratot. 

4 Valassza az OK parancsot. 

5 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

6 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

7 Nyomja meg az Inditas gombot. 

Haromfele hajtas 

A befejezoegysegnek ez a funkcioja, amely brosurak es levelek nyomtatasa eseten hasznos, 
haromretesen osszehajtja az A4 vagy Letter meretu papirt. Reszletes tajekoztatas a papirmeretekrol: A_ 

befeiezoegysegben hasznalhato papirmeretek . 

1 Nyomja meg az OPCIOK feliratot. 

2 Nyomja meg a HAROMSZOROS HAJTAS feliratot. 

3 Valassza az OK parancsot. 

4 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

5 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

6 Nyomja meg az Inditas gombot. 

Fedolap hozzaadasa 

Tovabbi tajekoztatas az opcionalis specialis lapadagoloban hasznalhato papirmeretekrol: A_ 

befejezoegysegben hasznalhato papirmeretek . 

1 Csukja le jol a dokumentumfedelet, majd a Visszaallitas gombbal torolje a korabbi beallitasokat. 

2 Nyomja meg az OPCIOK feliratot. 

3 Nyomja meg a fedolap feliratot. 

4 Adja meg az elolap es a hatlap kivant beallitasat. Valassza ki az egyes fedolapokhoz 
hasznalando talcat. 

5 Valassza ketszer az OK parancsot. 

6 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

7 Tegye bele a boritokat a specialis lapadagolo talcakba. 

8 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

9 Nyomja meg az Inditas gombot. 
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Fiizetkeszi'tes 

1 Csukja le jol a dokumentumfedelet, majd a Visszaallitas gombbal torolje a korabbi bealh'tasokat. 

2 Nyomja meg az OP CI OK feliratot. 

3 Nyomja meg a TUZES ES hajtas feliratot. 

4 Valassza az OK parancsot. 

5 Ha boritot is hasznal, nyomja meg a FEDOLAP, majd a Brosiira feliratot. Valassza ki a kivant 
beallitasokat. 

6 Adja meg a masolas egyeb beallitasait, koztuk a peldanyszamot. 

7 Tegye bele az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo talcajaba. 

8 Nyomja meg az Indi'tas gombot. 



A befejezoegysegben hasznalhato papirmeretek 

Az alabbi tablazatban azok a szabvanyos papirmeretek lathatok, amelyek tuzes, lyukasztas, kozepen valo 
hajtas, haromszoros hajtas es fedolap hozzaadasa celjabol hasznalhatok. 



Meret 


Tiizes 


Lyukasztas 


Hajtas 
kozepen 


Haromszoros 
hajtas 


Fedolap 
hozzaadasa 




Felso talca 


Also talca 


A3 














A4 


\/ 












A4R 


>/ 












A5 














B4 














B5 














B5R 














5,5x8,5 














5,5 x 8,5R+ 














Folio (F4)R 














Letter 














LetterR 


s 












Legal 














Tabloid/Ledger 















Egyes szeles papirmeretek is hasznalhatok. Tovabbi tajekoztatas: Rendszergazdak utmutatoja. 



Az opcionalis befejezoegyseg funkcioinak hasznalata 1 3 
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Nyomtatas 



A Nyomtatas kepernyo megnyitasa 



A keszulek hasznalhato a szamitogeprol elkuldott nyomtatasi feladatok tarolasara. Az alabbiak szerint 
nyithatja meg kesobb az igy tarolt feladatokat: 

1 Nyomja meg ketszer a O Modvalaszto gombot. 

2 Ha ki szeretne nyomtatni a feladatot, jelolje ki a tarolt feladat nevet. 

3 Nyomja meg az Inditas gombot. 

A konfiguracios lap megnyitasa 

Az alabbiak szerint nyithatja meg a konfiguracios lapot 

1 Nyomja meg ketszer a 0 Modvalaszto gombot. 

2 Nyomja meg az INFORMACIO feliratot. 

3 Nyomja meg a KONFIGURACIOS OLDAL feliratot. 

4 Nyomja meg az Inditas gombot. 
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A talcak feltoltese 



1. talca 



Az 1 . talcaba legfeljebb 100 darab 75 g/m (20 lb) vastagsagu papirlap toltheto be. Barmely olyan 
papirlap betoltheto, amelynek merete 100 x 148 mm (5,5 x 8,26 huvelyk) es 314 x 459 mm 
(12,36 x 18,07 huvelyk) koze esik. Reszletes tajekoztatas a hasznalhato papirmeretekrol: Az eaves 
talcakban hasznalhato papirmeretek . 

Papi'r betoltese 



Megjegyzes Az irasveti'to foliakat egyesevel toltse be. 

1 Nyissa ki az 1 . talcat. Az 1 . talca a keszulek jobb oldalan talalhato. 




2 Nyissa ki a talca hosszabbitojat. 

3 Tegye bele a papirt a talcaba, majd allitsa be a papirvezetoket a meretnek megfeleloen. 




Fiiles papi'r betoltese 

A felso lap az elkeszult keszletben szinevel lefele az elso lap lesz. Ezutan sorban kovetkeznek az 
egymashoz kepest eltolt fules lapok. 

1 Nyissa ki az 1 . talcat, majd nyissa ki a talca hosszabbitojat. 
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2 Toltse be az egymashoz kepest eltolt fuleket tartalmazo lapokat ugy, hogy a fulek jobb oldalt, a talca 
hatso reszehez keruljenek. Aful szelessege legfeljebb 12,5 mm (0,5 huvelyk) lehet. 




A 2. es a 3. talca 

2 

A 2. es a 3. talcaba legfeljebb 500 darab 75 g/m (20 lb) vastagsagu papirlap toltheto be. Barmely olyan 
papirlap betoltheto, amelynek merete 210 x 140 mm (8,26 x 5,51 huvelyk) es 314 x 459 mm 
(12,36 x 18,07 huvelyk) koze esik. Reszletes tajekoztatas a hasznalhato papirmeretekrol: Az egyes 
talcakban hasznalhato papi'rmeretek . 

Papfr betoltese 



Megjegyzes Mikozben az erintokepernyo talcajelzojen a megfelelo papirti'pus lathato, toltse be a megadott papirt. 

1 Huzza ki a 2. vagy a 3. talcat, es nyissa ki a paplrbetolto gorgot. 




2 Tegye bele a papirt a talcaba, es ha sziikseges, az oldalvezetot igazitsa hozza a papirhoz. 



Megjegyzes A papirkoteg nem erhet a vastag piros vonal fole. 



3 A hatulso papirvezeto zold karjat tolja a papir szelehez. 




4 Csukja le a paplrbetolto gorgot. 

5 Csukja be a talcat. 
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Fules papi'r betoltese 

A felso lap az elkeszult keszletben szinevel lefele az elso lap lesz. Ezutan sorban kovetkeznek az 
egymashoz kepest eltolt fules lapok. 

1 Toltse be az egymashoz kepest eltolt fuleket tartalmazo lapokat ugy, hogy a fulek bal oldalt, a talca 
hatso reszehez keruljenek. Afiil szelessege legfeljebb 12,5 mm (0,5 huvelyk) lehet. 




2 A Billentyus uzemeltetesi modban adja meg a KOTTA papirtipust. 
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A 4. talca 



A 4. talcaba legfeljebb 1500 darab 75 g/m (20 lb) vastagsagu papirlap toltheto be. Barmely olyan 
papirlap betoltheto, amelynek merete 210 x 140 mm (8,26 x 5,51 huvelyk) es 314 x 459 mm 
(12,36 x 18,07 huvelyk) koze esik. Reszletes tajekoztatas a hasznalhato papirmeretekrol: Az eaves 
talcakban hasznalhato papirmeretek . 

Papi'r betoltese 



Megjegyzes Mikozben az erintokepernyo talcajelzojen a megfelelo papi'rti'pus lathato, toltse be a megadott papirt. 

1 Huzza ki a 4. talcat, es nyissa ki a papirbetolto gorgot. 




2 Tegye bele a papirt a talcaba. 



Megjegyzes A papirkoteg nem erhet a vastag piros vonal fole. 



3 A hatulso papirvezeto zold karjat tolja a papir szelehez. 
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Megjegyzes 



Ne mozditsa el ugy a hatso es az elso papirvezetot, hogy nem hasznalja a zold kart. 




4 Csukja le a papirvezeto gorgot, es ha sziikseges, az oldalvezetot igazitsa hozza a papirhoz. 

5 Csukja be a talcat. 

Fiiles papir betoltese 

Lasd: Fules papir betoltese ( A 2. es a 3. talca ci'mu reszben). 
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Az opcionalis 5. talca 



Az 5. talcaba legfeljebb 4000 darab 75 g/m (20 lb) vastagsagu papi'rlap toltheto be. Ehhez a 
keszulekhez az 5. talca az alabbi ket valtozatban szerezheto be: 

• hp 4000 lapos, nagy kapacitasu talca (A4/Letter): A talca beszerelesekor A4 vagy Letter 
papirmerethez allithato be. 

• hp 4000 lapos, nagy kapacitasu talca (A3/Ledger): A talca beszerelesekor A3 vagy Ledger 
papirmerethez allithato be. 

Megjegyzes A A4/Letter valtozat beszerelesekor lehet bealh'tani, hogy A4 vagy Letter papirmerethez hasznaljak, az 

A3/Ledger verzio beszerelesekor pedig az A3 vagy a Ledger meret hasznalata allithato be. Ha mas 
papirmeretre szeretne beallitani az 5. talcat, forduljon a szervizhez. 

Reszletes tajekoztatas a hasznalhato papirmeretekrol: Az eaves talcakban hasznalhato papirmeretek . 

Papfr betoltese 

Megjegyzes Mikozben az erintokepernyo talcajelzojen a megfelelo papirtipus lathato, toltse be a megadott papirt. 

1 Nyissa ki az 5. talca felso ajtajat. 

2 A papirbetolto gomb megnyomasaval engedje le az also lemezt. 




Megjegyzes A papirkoteg nem erhet a piros vonal fole. 



3 Tegye bele a papirt a talcaba. 




4 Csukja be a felso ajtot. 
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Fules papi'r betoltese 

A felso lap az elkeszult keszletben szinevel lefele az elso lap lesz. Ezutan sorban kovetkeznek az 
egymashoz kepest eltolt fules lapok. 

1 Toltse be az egymashoz kepest eltolt fuleket tartalmazo lapokat ugy, hogy a fiilek jobb oldalt, a talca 
hatso reszehez keruljenek. Afiil szelessege legfeljebb 12,5 mm (0,5 huvelyk) lehet. 




2 A Billentyus uzemeltetesi modban adja meg a KOTTA papirti'pust. 
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Az egyes talcakban hasznalhato papi'rmeretek 



A kovetkezo tablazat az egyes talcakban hasznalhato kulonbozo papirmereteket mutatja be. 



Me ret 


1. talca 


2. talca 


3. talca 


4. talca 


5. talca 
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Legal 












^ 3 


Tabloid/ledger 












^ 3 



Ehheza Billentyus uzemeltetesi modban specialis meretet kell beallitani. Lasd: Rendszergazdak 
utmutatoja. 

2 

Az 5. talca beszerelesekor allithato be, hogy A4 vagy Letter papirmerethez hasznaljak. Mas 
papirmerethez modositani kell a talcat. Forduljon a szervizhez. 

3 

Az 5. talca beszerelesekor allithato be, hogy A3 vagy Ledger papirmerethez hasznaljak. Mas 
papirmerethez modositani kell a talcat. Forduljon a szervizhez. 



Megjegyzes Egyes szeles papi'rmeretek is hasznalhatok. Tovabbi tajekoztatas: Rendszergazdak utmutatoja. 
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Toner betoltese 



Toner betoltese 



A toner a keszulek mukodese kozben is cserelheto. 



FIGYELEM! Ha veletlenul festek kerul a ruhajara vagy a borere, mossa le hideg vizzel. A forro viztol megkot a festek. 



1 Nyissa ki a toneradagolo ajtajat. 




4 Tartsa fuggolegesen az uj tonerpalackot, es ovatosan razogassa fel-le. 
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5 



Vegye le a palackrol a kupakot. 




6 Helyezze be a palackot vizszintesen ugy, hogy a tonerpalack gyurui a toneradagolo hornyaiba 
illeszkedjenek. 




7 Tolja a helyere a toneradagolo egyseget, majd csukja be a toneradagolo ajtajat. 



8 Adja le ujrafelhasznalasra vagy a vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasoknak megfeleloen dobja ki az 
tires tonerpalackot. 




HUWW 



Toner betoltese 29 



5 Toner betoltese huww 



A hulladektarolo kiuritese 



A hulladektarolo kiun'tese 



Ha fel van szerelve az opcionalis lyukasztokeszlet, az erintokepernyon egy figyelmezteto uzenet jelenik 
meg, amikor megtelik a lyukasztas papirhulladekat tarolo doboz. 

1 Nyissa ki a befejezoegyseg ajtajat, majd vegye ki a hulladektarolot. 




2 Uritse ki a hulladektarolot. 




3 Tegye vissza a hulladektarolot az eredeti helyere, majd csukja be a befejezoegyseg ajtajat. 
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Papirelakadas elhan'tasa 



Papi'relakadas elhantasa 



FIGYELEM! A testi serulesek elkerulese vegett tartsa szem elott az alabbi informaciokat: 

• Az automatikus duplexegyseg (ADU) jobb oldali hatso reszeben nagyfesziiltseg generalodik. Ne erjen 
ehhez a terulethez, amikor a keszulek aram alatt van. 

• A beegeto nagyon forro. Ne erjen a beegetohoz, amikor elmozdi'tja a duplexegyseget vagy amikor 
kiveszi az elakadt papirt. 

• A duplexegyseg nehez. Amikor kihuzza, ovatosan es lassan jarjon el. 

• Ne tegye a kezet a kesziilek haza es a duplexegyseg koze. 

• Ne nyuljon bele az opcionalis befejezoegyseg fuzetekhez valo talcajaba, mert van benne egy gorgos 
hajtoszerkezet, amely serulest okozhat. 



VIGYAZAT! Papi'relakadas eltavolitasakor ugyeljen ra, hogy az elakadt papirminden darabjat kivegye a keszulekbol. Ne erjen 
hozzaa hengerhez, illetve ne karcolja meg. Ahengerkornyeketol tartson tavol mindenfem-es magnesestargyat 
(ora, ekszer). 



Ha a papir nem a helyes uton halad a keszulekben, az abbahagyja a masolast vagy a nyomtatast, es a 
kepernyon megjelenik egy elakadaskod, amely jelzi az elakadas helyet. Avillogo kod azt a helyet jelzi, 
amelyet elsokent kell megtisztitani. Ha el szeretne olvasni a sugokepernyo utasitasait, nyomja meg az 
illusztracio magyarazatat, mikozben a papirproblemara utalo villogo kod lathato. Sorban tavolitsa el a papirt 
a villogassal jelolt helyekrol, amig minden terulet tiszta nem lesz. A kovetkezo abran pelda lathato arra, 
hogyan jelzi a kepernyo a papirelakadast. 



Papi'relakadas 

VEZETO gomb: elekadas megsziintetese 




■ Nyissa ki az 5. talca felso fedelet 
vegye ki a papirt 



A kovetkezo tablazat azt jelzi, hogy a keszulek melyik reszere utalnak a papirelakadasi kodok. 
Papirelakadasi kodok 



Kod 


Hely 


Kod 


Hely 


Kod 


Hely 


1 


2. talca 


8 


Az 5. talca es a keszulek kozott 


14 


ADF 


2 


3. talca 


9 


Jobb felso sarok 


15 


ADF 


3 


4. talca 


10 


Felul kozepen 


16 


Felso 

befejezoegyseg 


5 


5. talca 


11 


Bal felso sarok 


17 


Specialis lapadagolo 


6 


1 . talca 


12 


Kozepen 


18 


Fiizettarolo talca 


7 


A kesziilek jobb oldali 
ajtaja 


13 


Duplexegyseg vagy kozepen 
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Papirmeretek 



A kovetkezo tablazatban a gyakran hasznalt papirmeretek szerepelnek. 



Me ret 


Angolszasz 
(htivelyk) 


Metrikus 
(millimeter) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210x297 


A4R 


11,70x8,27 


297x210 


A5 


5,83x8,27 


148x210 


A5R 


8,27x5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257x364 


B4R 


14,33 x 10,12 


364x257 


B5 


7,17 x 10,12 


182x257 


B5R 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02x7,17 


128 x 182 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


140x216 


5,5 x 8,5R+ 


8,5x5,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9x279,4 


LetterR 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Tabloid/Ledger 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 
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Garancia es hatosagi informaciok 



Hewlett-Packard korlatozott jotallasi nyilatkozat 

1 A HP nem nyujt jotallast a vasarlonak erre a keszulekre. Ha tajekozodni szeretne arrol, hogyan kothet 
a termekre szerviz- es karbantartasi szerzodest, forduljon hivatalos HP-viszonteladojahoz. A 
fogyoeszkozokre a kovetkezo jotallasi feltetelek vonatkoznak. 

2 A HP termekek tartalmazhatnak olyan feluj itott alkatreszeket, melyek teljesitmenye az ujakeval 
egyenerteku, illetve elofordulhat hogy korabban alkalmilag hasznalatban voltak. 

3 a helyi torvenyek altal lehetove tett mertekig az esetleges fenti garanclak 
kizArolagosak es semmilyen egyeb, akAr (rott, akAr iratlan garancia nem All 

FENN, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMU, AZ ELADHATOSAGRA, KIELEGITO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO BELEERTETT 
GARANClAT. Vannak orszagok/tersegek, allamok vagy tartomanyok, ahol nem korlatozhato a magaba 
foglalt garancia, ebben az esetben a fenti korlatozas es kizaras nem vonatkozik Onre. Ez a jotallas 
meghatarozott jogokat biztosit, amelyek mellett On mas olyan jogokkal is rendelkezhet, amelyek 
orszag/terseg, allam vagy tartomany szerint valtoznak. 

4 AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK IvlASKENT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI GARANCIA AZ 
EGYETLEN ES KIZArOLAGOS ERVENYU JOGORVOSLAT, AMELLYEL A VAsARLO ELHET. A FENT 
LEIRT ESETEKTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZALLITOI SEMMILYEN ESETBEN SEM VALLALNAK 

felelOssegetadatvesztesert vagy kOzvetlen, kulOnleges, VELETLEN, 

KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT) VAGY BARMILYEN MAS KARERT, 
LEGYEN AZ IGENY ALAPJA SZERZODES, MAGANJOGI SERELEM VAGY BARMI MAS. 
Vannak orszagok/tersegek, allamok es tartomanyok, amelyek nem engedik meg az eseti es a 
kovetkezmenyes karok kizarasat es korlatozasat, igy elofordulhat, hogy nem vonatkoznak Onre a fenti 
korlatozo es kizaro rendelkezesek. 

5 AZ EBBEN A GARANCIALEVELBEN FOGLALT FELTETELEK A HELYI TORVENYEK ALTAL 
MEGENGEDETT MERTEKBEN NEM ZARjAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSI'TJAK, 
HANEM KIEGESZI'TIK A VASARLOT MEGILLETO KOTELEZO ERVENYU TORVENYES JOGOKAT. 
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